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eksploatacja - konserwacja - naprawa

AUDI 80

1,3 1/40 KW (55 KM) od 10/78 do 7/81

1,3 1/44 KW (60 KM) od 9/81 do 9/86

1,6 1/55 KW (75 KM) od 9/78 do 9/86

1,6 1/51 KW (69 KM) od 12/78 do 7/81

1,6 1/63 KW (85 KM) od 9/78 do 7/85

1,6 181 KW (110 KM) od 1/79 do 7/85

1,8 1/55 KW (75 KM) od 9/81 do 9/82

1,8 1/66 KW (90 KM) od 9/82 do 9/86

1,8 1/66 KW (90 KM) od 1 /84 do 9/86 (Kat.)
18 181 KW (110 KM) od 7/85 do 9/86 (Kat.)
1,8 1/82 KW (112 KM) od 1/83 do 9/86

AUDI COUPE

1,8 1/55 kW (75 KM) od 9/81 do 12/87
1,8 1/66 KW (90 KM) od 9/82 do 12/87
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Wazniejsze dane silnikow

Audi 80

Oznacznie DD DS oT' 24 EP FY IN
Produkowane od - do 8.81-8.82 9.82-9.87 8.83-9.87 1.83-8.86 8.81-8.86 | 10.78-7.81 1.84-9.87
Liczba cylindréw 4 4 4 4 4 4 4
Pojemnosé (dm’) 18 18 16 18 13 13 18
Moc KW przy 1/min 55/4500 66/5200 55/5000 82/5800 44/5600 40/5800 66/5500

KM przy 1/min 75/4500 90/5200 75/5000 112/5800 60/5600 55/5800 90/5500

Moment obrotowy Nm przy 1/min| 138/2500 145/3300 125/2500 160/3500 100/3500 92/3400 137/3250
Srednica cylindra [mm] 81,0 81,0 81,0 81,0 75,0 750 81,0
Skok [mm] 86,4 86,4 774 86.4 734 72,0 86,4
Stopient sprezania 8.8 10,0 9.0 10,0 8.2/9,0" 8,2 85
Fazy rozrzadu przy 1 mm skoku:
Otwarcie zaworu ssacego

w* przed ZZ 1 1 5 6 1/5 2 0
Zamknigcie zaworu ssa-

cego w ° po ZW 37 37 21 49 37/21 38 40
Otwarcie zaworu wyde-
chowego w* przed ZW 42 42 41 45 42/41 41 40
Zamknigcie zaworu wyde-
chowego w * po ZZ 2 2 8 Y 0
Zamknigcie zaworu wyde-

chowego w * pr/ed ZZ 3 - -3 3
Paliwo - mini Lo’ 91 98 91 98 91 91 91
Gaznik/uktad wtryskowy 1B3 2E2 2E2 K-Jetronic Keihin 35 PDSIT2 | KE-Jetronic
Katalizator X
Regulacja ,Lambda” X

Oznaczenie NE PV WWWANY YP W Yz
od - do 8.84-9.87 7.85-8.86 878 -987| 878-7.85 | 1278-7.81 1.79-7.85
Liczba cylindrow 4 4 4 4 4 4
Pojemno$¢ (dm”) 18 18 16 16 16 16
Moc kW przy 1/min 66/5200 | 81/5500 | 55/5600 | 63/5600 | 51/5600 | 81/6100
przy 1/min 90/5200 110/5500 75/5600 85/5600 69/5600 110/6100

Moment obrotowy Nm

przy 1/min 150/3300 | 155/3250 | 121/3200 | 127/3200 | 121/3200 | 140/5000
Srednica cylindra [mmj 81,0 81,0 795 795 795 795
Skok [mml 864 86,4 80,0 80,0 80.0 80,0
Stopien_sprezania 10,0 10.0 82 82 82 95
Fazy rozrzadu przy 1 mm skoku:
Otwarcie zaworu ssacego
w°przed 2Z 1 3 4 4 4 4/6°
Zamknigcie zaworu ssac-

cego w ° po ZW 37 43 46 46 46 46/49
Otwarcie zaworu wyde-

chowego w * przed ZW 42 37 44 44 44 44/45
Zamkmeme zaworu wyde-
chowego w* po 2 3 6 6 6 6/8
Paliwo - minimalna LO" 98 91 91 91 91 98
Gaznik/uktad wiryskowy Keihin KE Jetronic | 35 PDSIT 282 183 K-Jetronic
Katalizator X
Regulacia ,Lambda” X
W Austrii cznaczeme DTA“, zredukowana moc (51 z_gaznikiem 133 ri - oznaczenie ,WVA".

zredukowana moo (51 Oznaczenie YN do 7. 51
Nowe fazy rozrzq%l;'ésprez od 8

a wyposazone w katalizator musza,

;
fod 8502 ziazmk.em 285
laeska, ufa

palvwem

liczbie oktanowej.

Aust
lowe fazy, rozrzqdu od 879 pod
Tylko w Aus1m Wszystide

poiazdy moga,



Silnik

Samochdd Audi 80 napedzany jest czterocy-
lindrowym, szeregowym silnikiem, chtodzonym cie-
cza, ktory umieszczony jest z przodu w podtuznej osi
samochodu.

Wigkszo$¢ prac przy silniku mozna wykonywa¢ bez
potrzeby demontowania zespotu napgdowego. Wy-
montowanie silnika konieczne jest jedynie przy
wiekszych uszkodzeniach zespotu napedowego.
Cztery cylindry s3 czeécig bloku silnika i nie mozna ich
wymienia¢ pojedynczo. Jesli konieczna jest naprawa
bioku silnika, musi by¢ on oddany do warsztatu.
Uktad smarowania sktada sig z pompy olejowej, filtra
olejowego, czujnika cinienia oleju, zaworu krotkiego
obiegu, oraz zaworu nadci$nieniowego. Zawor krot-
kiego obiegu otwiera sig¢ w przypadku zanieczy-
szczenia filtra olejowego, natomiast zawér nadci-
$nieniowy w przypadku nadmiernego cisnienia.

Na bloku cylindrowym przykrecona jest gtowica
z utozyskowanym w gornej jej czesci watkiem roz-
rzadu. Watek ten naciska poprzez popychacze na
zawory. Watek rozrzadu, z réznymi dla réznych typéw
silnikow, fazami rozrzadu, napedzany jest paskiem
zgbatym.

Gfowice mozna rowniez zdjaé bez demontazu silnika.
Do gfowicy przykrgcony jest kolektor ssacy i wy-
dechowy. W zalezno$ci od mocy silnika, zastosowany
jest odpowiedni gaznik lub uktad wiryskowy dla przy-

o

+ Numer silnika i oznaczenia wybite sa na bloku
cylindrowym (patrz strzatka].

Numer podwozia znajduje sig¢ w przedniej czgsci
komory silnika w poblizu serwa hamulcowego.

12

Demontaz i montaz silnika

Demontowany ~ silnik jest unoszony z podpor.
W warsztatach stosuje si¢ do tego celu zurawik lub
weiggnik, do ktorych maja, dostep nieliczni majster-
kowicze. Silnik moze by¢ wyjety takze przez dwoch lub
trzech mezczyzn. Poniewaz konieczne jest roztacze-
nie kilku elementéw w podwoziu samochodu, potrze-
bne s3 cztery podpory (kobytki) i przejezdny pod-
nosnik. Przed pracami naprawczymi w komorze sil-
nikowej nalezy ostoni¢ btotniki. Nie ma potrzeby
zdejmowania przedniej maski przed demontazem
silnika.

Demontaz
(Sllnlk gaznikowy, reczna skrzynia biegéw)
czyé tasme taczaca, akumulator z masg,
Dzwignie ogrzewania ustawi¢ na ,,ciepto”
- Wymontowa¢ filtr powietrza, patrz str 94.
Odkreci¢ gaznik.
+ Zdjg¢ korek wiewowy chtodnicy

Spusci¢ ciecz chtodzacg. W tym celu poluzni¢
dolny waz oraz waz na dolnej rurce cieczy
chtodzacej. Uwaga: Zebra¢ wyptywajacg ciecz
chtodzaca,



+ Odkrecic linkg sprzegta (strzatka) i wyczepic
z dzwigni wytaczajacej

O- Poluzowa¢ gomy waz cieczy chtodzacej przy

silniku.

+ Wyia¢ wtyczke z wentylatora chtodnicy, oraz
czujnika temperatury wentylatora.

+ Wymontowa¢ chtodnice, patrz str. 43.

- Zdja¢ ostone alternatora. Uprzednio poluzowa¢
waz cieczy chtodzacej na kroceu.
Rozlaczy¢ przewody przy alternatorze.

- Zdig¢  nastepujace

- Sciggna¢  przewdd  zasilajgcy  paliwa A
i powrotny -B- z przewodu rurowego.
Wyiat  wiyczk

-1- oraz  przewod

€
wysokonapigciowy -2- z rozdzielacza zaptonu.

jot
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+ Ciegno podania paliwa -A- wyczepi¢ z gaznika

i wspornika.

przewody
wzglednie roztaczy¢ wiyki:

1 - Czujnik temperatury Il

2 - Podgrzewanie przewodu ssacego
3 - Zasilanie pradowe - zacisk 15.
Sciagna¢ przewod  podcisnieniowy -B- wspo-
magania hamulcow z przewodu ssacego.

elektryczne,

+ Preewdd  cieczy chtodzacej -C-  $ciagna¢

z przewodu ssacego.

+ Przewod podcisnieniowy -D- $ciggna¢ z roz-

galgznika.

- Preewod  podciénieniowy -E-  odtaczyé  od

zbiornika podcisnienia.

+ W przekfadniach ,E" odtgczy¢ wiyczke od

przektadni.



Tylko dla przektadni automatycznej:

« Odkrecic i wyczepic linkg sprzegta -1- ze
wspornika.
+ Poluzowat z gory lewa, podporg silnika -2-

+ Wyczepic i odigczy¢ ciegno gaznika z dzwigni
przepustnicy, wspornika i dzwigni przektadni.

+ Odkreci¢ prawa, podpore przy tapie silnika.

- Rozlaczy¢ przewdd elekiryczny -1- na czujniku « Unies¢ i podeprze¢ samochod, patrz str. 245.
temperatury cieczy chfodzacej, oraz -2- na
czujniku ci$nienia oleju
Sciagna¢ waz cieczy chtodzace| -A- z krécca
glowicy.

+ Odkreci¢ przedni wspornik -A- silnika.
+ Odkreci¢ rure wylotu spalin -B- od kolektora.
+ Zdja¢ przewod elekiryczny -1- z rozrusznika.



+ Wykreci¢ $ruby - 1- mocujgce rozrusznik.

+ Wykrecic dolne $ruby -2- tgczace  silnik
z przektadnia,

+ Zdemontowa¢ ostong -3- kota zamachowego.

+ Zamontowa¢ przyrzad podtrzymujacy i unie$¢ go
do zetknigcia z przekfadnia.

+ Opusci¢ samochod.

Naprezy¢ wstgpnie przyrzad podtrzymujacy VW

758/1.

Tytko dla przektadni automatycznej: - W

Voot - razie braku przyrzadu podtrzymujgcego,
montowac rozrusznik.

wprowadzic  pod  przektadnie  podno$nik

samochodowy z szeroka podktadka drewniang
i lekko uniesc.

+ Wykrecic 3 x $ruby mocujgce element przektadni
hydrokinetycznej.

+ Zamontowa¢ zawiesie od strony kota pasowego:
trzeci otwér w pozycji 3. Od strony kota zama-
chowego: drugi otwor w pozycii 8 i unies¢ silnik az
ustanie nacisk silnika na podpory.

Uwaga: Otwory na belce nosnej oznaczone 14

skierowane sg w strong kota pasowego. Otwory

w ptaskownikach liczone sg od haka.



